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ENSEIGNEMENT

’ . ECOLE

D'INGENIEURS

PERPIGNAN (66)

LRAD pour la Région Occitanie
Mission de base - Phase ACT
11147 m? - 9,37 ME HT

Plan de masse général

L'école d'ingénieurs Sup’EnR est dédiée au génie
énergétique et aux énergies renouvelables. En écho a cet
enseignement, son architecture contemporaine utilise les
techniques méditerranéeennes de rafraichissement passif.

Le projet est semi-enterré, suivant la topographie du site ;
le parvis s'enfonce au milieu d'un jardin, ainsi protetégé
des vents et des fortes chaleurs, expérience directe de la
géothermie. Lamphithéatre perceptible des le parvis dont
il est le prolongement, confére dés l'arrivée une image forte
de la fonction du batiment : I'enseignement supérieur.

Perspective de concours

¥ Structure mixte bois/béton
» Pompe & chaleur sur sonde
> Végétalisation et faible imperméabilisation
» Matériaux biosourcés, durables et
issus de filieres locales
» Chaudiére bois a granulés
» Photovoltaique : 483 m? en toiture
+ ombriéres du parking.




ENSEIGNEMENT - PATRIMIONIAL

La Ville de Perpignan poursuit une politique de
reconquéte de son centre ancien et réimplante

son Université a la dans le quartier médiéval Saint-
Jacques. Dans ce contexte, la particularité des
rues étroites permet de donner de la force a ce SAl NT SAUVEU R
nouveau projet, et de développer une architecture

résolument inspirée. Le campus des étudiants

juristes s'installe dans le couvent Saint Sauveur

du Xllleme siecle qui retrouve une nouvelle

fonction dans la cité et met en scéne ses éléments N

historiques : clocher central, porche d'entrée de BATlMENT BDO
I'église, balcon de la Mére Supérieure... Niveau Or

PERPIGNAN (66)

Ville de Perpignan
Mission de base - 2022
3775 m? - 5,24 M€ HT

1. Construction d’un nouveau volume qui vient refermer ['ilot
universitaire, retrouvant ainsi la configuration close de l'ancien
couvent. Il abritera le grand amphithéétre et des salles de cours
modulaires de grande capacité.

Béton bas carbone teinté masse
Plafond connecté bois/béton
Puits climatique en fonte
Eclairage LED avec détection et gradation
Installation photovoltaique 116 m?
Autoconsommation collective

Potager partagé
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ENSEIGNEMENT - PATRIMIONIAL

2. Déconstruction de 2 immeubles dont ne seront conservées
que les facades. A l'arriére, le nouveau béatiment abrite de
grande salles TD modulables.

Les deux immeubles qu'il faut réunifier
pour obtenir de grandes salles ont des
planchers de niveaux différents

Les béatiments sont éventrés pour ne
conserver que leurs facades

CAMPUS

SAINT SAUVEUR

PERPIGNAN (66)

Ville de Perpignan
Mission de base - 2022
3775 m? - 5,24 M€ HT

[BATII\/IENT BD o]

Niveau Or

Salle TD des 2 immeubles réunifiés en un seul
batiment

Les facades sont restaurées a l'origine - hormis les ouvertures du rdc - balcons rénovés et couleurs initiales retrouvées.
Seules les menuiseries sont remplacées par des équipements a forte insolation thermique et phonique.



ENSEIGNEMENT - PATRIMIONIAL

CAMPUS

IMMEUBLE DELACROIX

PERPIGNAN (66)

Ville de Perpignan
Mission de base - 2022
1257 m?2 - 2,03 M€ HT

Immeuble Delacroix Ancienne école Mme Roland

La réhabilitation de I'lmmeuble Delacroix situé en
secteur sauvegardé fait partie du projet du campus
en centre ville. Destiné a recevoir les bureaux des
enseignants, il présente des éléments remarquables
qui seront préservés : un eescalier monumental,
des cheminées en marbre, des portes intérieures
moulurées, des plafonds aux décors de stuc



ENSEIGNEMENT - PATRIMIONIAL

CAMPUS

ECOLE MME ROLAND

PERPIGNAN (66)

Ville de Perpignan
Mission de base - 2022
675 m? - 1,09 M€ HT

Immeuble Delacroix Ancienne école Mme Roland

Le batiment central et la cour intérieure présentent
des vestiges remarquables : plafonds en bois
médiévaux, corbeaux de la cour...

Afin de créer une unité entre les facades, les
menuiseries  seront remplacées, composées
CAMPUS d'éléments fixes et d'ouvrants, en imposte ou en
MAILLY == allege.

Escalier central
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Plafond médiéval en bois

Facade sur jardin Coursive thermorégulatrice
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SASSENAGE (38)

Région Rhéne Alpes Auvergne
Mission de base - 2015

réhab:18 142 m? -neuf: 12812 m?
29,57 MEHT

Le projet, réalisé en site occupé, comprend deux phases :

1/ la construction d'un batiment de 12 000 m2 sur la base
d'un squelette béton armé recouvert d'une enveloppe
en ossature bois. Les volumes sculptés sont habillés de
zinc et de verre ; éclairage naturel des ateliers, puits de
lumiere, patios, brise-soleil. Performance thermique Ubat
: 0,35. Centrale photovoltaique de 21 KWec.

2/ |a restructuration compléte des batiments conservés,
accompagnée d'une nouvelle enveloppe thermique en
parois isolantes moulées. La nouvelle entrée du lycée est
soulignée d'un volume ossature bois sur pilotis coiffant un
nouveau hall transparent. La toiture est végétalisée avec
de grandes terrasses pour l'expérimentation du matériel
solaire.

en collaboration avec TOTEM et Blue Tango
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GROUPE

SCOLAIRE
SIMONE VEIL

PEYRESTORTES (66)
Mairie de Peyrestortes
Mission de base - 2019
1429 m? - 2,33 MEHT

Les trois batiments qui composent le projet ont
une conception tout en gaité et douceur. Gaité
des couleurs, douceur des courbes et des jeux
d'ombres et de lumiére créés par les brise-soleils
en débord des toitures terrasses basses.

Classes maternelles

L'aménagement en U autour de la cour de I'école
primaire permet la surveillance et la protection
au vent en méme temps que les volumes sont
pensés a une hauteur rassurante pour les enfants.

Dans une approche de résilience, le volume des
deux écoles anticipe la possibilité d'accueillir
chacune une classe supplémentaire.

Plan masse

ECOLE DES ORMES

s !
Perspective de ¢oncours
E i



ENSEIGNEMENT

Cour de récréation des primaires

Facade sur rue

GROUPE

SCOLAIRE

JEAN-JACQUES ROUSSEAU

b P
:{"-' 1 PERPIGNAN (66)
N Ville de Perpignan
’ ’ Mission de base - 2018

2338 m? - 3,50 MEHT

EXTENSION ET RESTRUCTURATION en site occupé

L'architecture de [|école primaire Jean-Jacques Rousseau
caractérisée par les circulations en coursives est conservée. Pour
des raisons de protections au vent et solaire, elles seront fermées
par un mur rideau oU s'alterneront des parties vitrées fixes et des
parties avec lames orientables de couleur. La modénature des
facades sur rue est conservée et des éléments en débord en verre
coloré viendront les animer et colorer par projection solaire les
lumieres pénétrant dans les classes ou les couloirs. L'intervention
sur ces facades est volontairement délicate, ponctuelle pour
conserver le caractére des facades propre au quartier. Un
véritable parvis a l'abri des circulations automobiles, donnera
acces directement a une cour agrandie et proposera une nouvelle
entrée a 'école.

il
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TV RAICIN

( BATIMENT BD OJ

» Structure bois
> Végétalisation et faible imperméabilisation
> Matériaux biosourcés, durables et
issus de filiéres locales
> Toiture végétalisée
¥ Photovoltaique

Perspective de concours

= 1=

RESTAURANT
SCOLAIRE

SAINT ANDRE (66)
Commune de Saint André
Mission de base - 2024
386 m?2 - 0,71 M€ HT

Le batiments'inscrit sur le seul espace disponible pres du groupe
scolaire existant. La parcelle, enclavée au cceur d'un espace vert
de forme irréguliére, décline un batiment trapézoidal de plain-
pied, organisé a partir des flux de circulation.

Dans une démarche environnementale « Béatiment Durable
Occitanie », on favorise lesfilieres locales et le choix de matériaux
bio sourcés. Le bois en lamelle collé par des portiques, organise
la structure du batiment et permet de dégager de large baies
vitrées ouvertes sur les espaces extérieurs végétalisés.

Afin de limiter I'impact visuel sur I'environnement immédiat bati,
la toiture est traitée avec une légére pente unique et végétalisée
pour étre peu perceptible et préserver la biodiversité et la
continuité écologique dans le village.

Des panneaux photovoltaiques sont installés sur la partie la plus
haute de la toiture.




SPORT

SALLE

DE DANSE
LYCEE LURCAT

PERPIGNAN (66)
Région Occitanie
Mission de base - 2012
331 m2 - 0,75 M€ HT

Le béatiment, réalisé en béton banché
lasuré, est un parallélépipede dont la face
nord est fruitée. La toiture terrasse, elle
aussi inclinée, descend vers le nord. Coté
sud, le batiment est prolongé par une dalle
béton a usage de scéne extérieure. Les
ouvertures de forme aléatoire viennent
découper les voiles de béton.




GYMNASE

LYCEE JEAN DURAND
CASTELNAUDARY

CASTELNAUDARY (11)
Région Occitanie
Mission de base - 2010
2910 m? - 4,20 M€ HT

Le lycée Jean Durand en impose.

C'est un ensemble architectural remarquable, de grande
qualité, qui témoigne du modernisme des années 1960. Nous
nous sommes interrogés sur la maniére d'intervenir sur cet
ensemble cohérent, sans reproduire l'architecture existante, a
base de béton et de galets, ce qui pouvait aboutir a un plagiat
ridicule, difficile a réaliser et colteux. Nous avons choisi d'agir
dans l'esprit méme de cette architecture, a savoir, réaliser
des constructions contemporaines, en prenant le parti d'une
réponse architecturale sobre, pour dialoguer avec simplicité
avec l'architecture existante et la perturber le moins possible.
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UFR

STAPS

FONT ROMEU (66)
Université de Perpignan
Mission de base - 2012
1100 m? - 1,90 M€ HT

Nous avons congu ce lieu de vie et de travail comme
un balcon posé dans le paysage, ouvert vers la chaine
frontaliere du Canigou a la Sierra Del Cadi. Pour un impact
minimal, nous avons recherché une forme compacte,
adossée au talus suivant également une logique
environnementale de protection vis-a-vis du vent froid
dominant, et d'ouverture vers le soleil.

Le plan est organisé le long d'une rue a deux entrées.
Le mobilier scellé aux murs et au sol organise des sous-
espaces d'échange. Le bois brut des parois apporte
chaleur, et ambiance acoustique feutrée. Toiture et facade
nord constituent un bouclier face au froid et au vent. Les
facades largement vitrées apportent énergie solaire et
vue, avec des panneaux fixes en facade et des avancées
de balcons et de toitures pour prévenir I'éblouissement.
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CRECHE

INTERCOMMUNALE

SAINTE MARIE DE LA MER (66)
SIVU Les Petits Salanquais
Mission de base - 2013

844 m? -1,27 M€ HT

Cet établissement regroupe 3 communes et peut accueillir 50 enfants
autour d'un projet pédagogique inspiré de différents courants : Reggio
Emilia, Montessori, Frenet, Pikler...

Les espaces intérieurs s'organisent en 3 unités d'éveil pour les petits,
les moyens et les grands ; chacune bénéficie d'une terrasse extérieure
arborée et sécurisée. Sur chacune de ces unités, un SHED en toiture
permet de capter la lumiere naturelle sans risque de surchauffe. Un étage
accueille uniquement les espaces de détente et la terrasse du personnel
et servirait de refuge en cas d'inondation. Un patio crée de nombreuses
fransparences et apporte un rafraichissement naturel en saison chaude.

Point de vue sud-est
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Miranais
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CDI

Cafétéria

'YCEE

COURNONTERRAL

COURNONTERRAL (66)

LRAD pour la Région Occitanie
Mission de base - Concours 2020
12732 m? - 28 M€ HT

Dans sa globalité, le projet
présente une géométrie épurée,
adaptée au vent, au climat, a la
lecture depuis les points de vues
lointains. L'enveloppe en enduit
gris clair encadre le mur rideau
principal de panneaux vitrés ou
cuivrés destiné a jouer avec les
reflets du paysage environnant.

Coté cour, a labri du vent,
I'architecture prend une note
plus intimiste, plus urbaine, telle
une place de village bordée des
différents batiments représentant
chacun sa fonction. Le cuivre se
méle au bois des facades des
patios intérieurs et des enduits
de couleurs chaudes. La cour et
son pavage d'enrobé teinté aux
couleurs de la terre naturelle de
Salanque recoivent un calepinage
de marbre de Villefranche.

Le gymnase a une place a part.
Isolé dans le jardin pédagogique,
entiérement vitré au nord, tout
habillé de bois clair, il fait face au
batiment d'enseignement.

Entrée principale
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COLLEGE
CLAIRA

CLAIRA (66)
Conseil Général du 66

Mission de base - Concours 2019
8479 m? -12,40 M€ HT

Entrée principale
[BATII\/IENT BEPO s]

Dans sa globalité, le projet présente une géométrie épurée, adaptée au vent, au climat, a la lecture depuis les points
de vues lointains. L'enveloppe en enduit gris clair encadre le mur rideau principal de panneaux vitrés ou cuivrés
destiné a jouer avec les reflets du paysage environnant. Coté cour, a l'abri du vent, l'architecture prend une note plus
intimiste, plus urbaine, telle une place de village bordée des différents batiments représentant chacun sa fonction. Le
cuivre se méle au bois des facades des patios intérieurs et des enduits de couleurs chaudes. La cour et son pavage
d'enrobé teinté aux couleurs de la terre naturelle de Salanque recoivent un calepinage de marbre de Villefranche. Le
gymnase a une place a part. Isolé dans le jardin pédagogique, entiérement vitré au nord, tout habillé de bois clair, il
fait face au batiment d’enseignement.
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Vue depuis la départementale
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[YCEE

INTERNAT
FONT ROMEU

FONT ROMEU (66)

Région Occitanie

Mission de base - Concours 2018
4026 m? -16 M€ HT

Sur les hauteurs de Font-Romeu, le lycée Pierre
de Coubertin bénéficie de vues remarquables
sur la chaine des Pyrénées. Lintégration du
projet d'extension sur ce site d'exception est une
préoccupation majeure.

Les deux béatiments résultent de lidée « d'un
éclatement » d'un méme bloc sur le relief rocheux.
Certaines facades gardent I'empreinte de ce « choc
» par quelques inflexions. Le choix de la minéralité
s'impose naturellement; le volume est traité en béton
matricé, en écho a la roche et dans la continuité de
. o __ I'existant. L'effet rocheux est accentué par le relief et
-~ ag ~ . _ linclinaison de la matrice qui varie selon les faces.

==
£ m En opposition a la matité du béton, le cceur du

Vue hiver

e
" batiment miroite comme un cristal de roche grace au
L bardage inox. Des passerelles vitrées relient les deux
ailes du projet offrant une transparence sur le jardin
et sur les montagnes autour.

l

Comme I'éclatement d’un bloc rocheux
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FOURQUES (66)

Commune de Fourques

Mission de base - Concours 2018
4026 m? -2,6 ME HT

Pour ce projet, I'utilisation de la brique de maniére contemporaine permet de
garder un lien avec I'architecture du village. Alternant des parois pleines et des
parois ajourées, la brique sert de claustra pour les patios, jardins et de protection
vis-a-vis des regards extérieurs. La facade intérieure, autour de la cour, est traitée
en bois, largement vitrée pour permettre aux petits la vue sur I'extérieur. La cour de
récréation est en partie désimperméabilisée et végétalisée ; des arbres & feuilles
caduques I'ombrageront en période chaude.

Plan de masse

Entrée de I'école
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IMED
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- _ ) PERPIGNAN (66)
i ' gl IMED

' » Mission de base - Concours 2016
350 m? - 8,43 M€ HT

) Le projet de I'IMED doit étre attentif aux stimulations

sensorielles qu'il génére. Les béatiments épousent
A naturellement le terrain et conservent les masses
f‘ végétales existantes. Entierement de plain-pied, ils
s'organisent en pavillons identifiables, chacun s'ouvrant

\ : sur des espaces paysagers. L'organisation des podles
A\ -
| TR T et leur fonctionnement ensemble reconstitue la
el ! . .
A progression vers |'autonomie.

Plan de masse o ey



