Gymnase de Céret
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CENTRE

NAUTIQUE

PIERRE DE COUBERTIN

CASTELNAUDARY (11)
Ville de Castelnaudary
Mission de base - 2018
2267 m? - 3,13 MEHT
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FACADE C - ESPACE

Hormis les portiques principaux de la charpente et
quelques murs en élévation, tout est reconstruit : bassins
inox, isolation par l'extérieur... Les vétures utilisées sont
la brique de terre cuite pour la fagade d'entrée - produit
traditionnel local - et I'aluminium de couleur noire coté
intérieur du centre.

Le fonctionnement est totalement réécrit : apparaissent
un solarium, une zone publique pour les compétitions,
divers espaces ludiques : pataugeoire, jeux d'eau
extérieurs et toboggans.

Le nouveau projet propose une large transparence des
espaces intérieurs vers l'extérieur apportant lumiére
jusqu'au coeur du batiment. L'acoustique des espaces
intérieur a été également l'un des points principaux
d'amélioration du confort.

L'énergie gaz a été conservée mais la chaufferie
remplacée pour optimiser les rendements, complétée
par 160 m? de panneaux solaires. La ventilation dispose
d'un systeme d'échangeur permettant de récupérer les
calories. L'ensemble du dispositif est piloté de facon
centralisé et quasi-autonome.




SPORT - PATRIMONIAL

Facade ouest
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Bassin inox 25m - 6 lignes d'eau
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PISCINE

PALAIS DES SPORTS
DES ARTS ET DU TRAVAIL

NARBONNE (11)
Ville de Narbonne - Concours 2023
m? - 4,20 M€ HT

La réhabilitation de la piscine du PSAP
de Narbonne consiste a lutter contre les
dégradations, améliorer les performances
thermiques et phoniques de l'équipement,
améliorer les consommations en eau.

La rénovation concerne :

- le traitement des défauts structurels (bétons
fissurés)

- le remplacement des menuiseries

- le remplacement des bassins et des
systémes de filtration

- le remplacement des sols

- la rénovation des vestiaires

- la refondation de la scénographie et de la
signalétique.

Le batiment étant inscrit au bdf les
contraintes de conservation patrimoniale
sont trés élevées.



SPORT

SALLE

DE DANSE
LYCEE LURCAT

PERPIGNAN (66)
Région Occitanie
Mission de base - 2012
331 m2 - 0,75 M€ HT

Le béatiment, réalisé en béton banché
lasuré, est un parallélépipede dont la face
nord est fruitée. La toiture terrasse, elle
aussi inclinée, descend vers le nord. Coté
sud, le batiment est prolongé par une dalle
béton a usage de scéne extérieure. Les
ouvertures de forme aléatoire viennent
découper les voiles de béton.




GYMNASE

LYCEE JEAN DURAND
CASTELNAUDARY

CASTELNAUDARY (11)
Région Occitanie
Mission de base - 2010
2910 m? - 4,20 M€ HT

Le lycée Jean Durand en impose.

C'est un ensemble architectural remarquable, de grande
qualité, qui témoigne du modernisme des années 1960. Nous
nous sommes interrogés sur la maniére d'intervenir sur cet
ensemble cohérent, sans reproduire l'architecture existante, a
base de béton et de galets, ce qui pouvait aboutir a un plagiat
ridicule, difficile a réaliser et colteux. Nous avons choisi d'agir
dans l'esprit méme de cette architecture, a savoir, réaliser
des constructions contemporaines, en prenant le parti d'une
réponse architecturale sobre, pour dialoguer avec simplicité
avec l'architecture existante et la perturber le moins possible.




GYMNASE

DE CERET

CERET (66)

Commune de Communes du Vallespir
Mission de base - 2007

1500 m? - 1,50 M€ HT

Le batiment joue sur les contrastes
entre sa peau en bardage métallique
et le large portique en béton contre
lequel il vient s'appuyer.

Sa toiture est décollée et laisse
passer la lumiére. Lentrée se fait par
une boite en verre encastrée dans
le bardage et s‘ouvrant sur l'espace
d'accueil et I'acces aux tribunes.

Les vestiaires et l'ensemble des
pieces techniques viennent se nicher
sous les gradins. Un accés direct a
cette zone permet une utilisation
facile du gymnase par les scolaires.




SANTE

INSTITUT

TRAUMATOLOGIE
ET MEDECINE SPORTIVE

PERPIGNAN (66)

SAS ICTMS

Mission de base

1595 m2 - 1,93 M€ HT

Le béatiment est constitué d'une grande rue
intérieure sur 2 niveaux, éclairée naturellement et
ponctuée de palmiers. Les activités s‘organisent
dans des volumes indépendants situés de part et
d'autre. A l'une de ses extrémités, un mur rideau
donnant sur un parvis protégé d'un auvent constitue
I'entrée. A l'autre extrémité, prend place une salle de
conférence ovale. Chacune des salles dispose d'une
adresse sur cette agora.

Des équipements de soins de suite et de
rééducation - un bassin et une salle de musculation
- prennent place dans un volume contigu a celui des
consultations médicales.

Salle de re-musculation

Entrée du centre médical sur double hauteur



GOLF

CLUB-HOUSE

VILLENEUVE DE LA RAHO (66)
S.A. ZAC golfique

Mission de base - 2024

1747 m? - 1,74 ME HT

Le batimentépouse latopographie
pentue de la parcelle pour
s'intégrer dans le paysage.

L'acces principal s'effectue par le
haut pour accéder au proshop, au
restaurant, au salon et a la terrasse
protégée parlatoiture débordante
avec vue sur le parcours. Au niveau
bas, on trouve les vestiaires,
les sanitaires et les espaces
de rangement. Le toit-terrasse
panoramique est végétalisé.

Les teintes rdes bétons bruts
beige clair rappellent I'aspectde la
terre . Les grandes fagades vitrées
apportent |égereté a I'ensemble et
une vue a 270° sur le parcours.

Parking evergreen arboré.
Bornes de recharge.




GOLF

BATIMENT
TECHNIQUE

VILLENEUVE DE LA RAHO (66)

[ S.A. ZAC golfique
i Mission de base - 2024
439 m? - 0,63 M€ HT

Le béatiment est intégré dans
un talus planté qui le soustrait
littéralement du paysage.




