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BÂTIMENT
B U R E A U X

PERPIGNAN (66) 
SAS TERRES MED

Mission de base  -  2017
2 993 m2  -  2,20 M€ HT

Le terrain accueillle trois bâtiments 
de bureaux en R+2, implantés 
aléatoirement sur la parcelle arborée et 
dont les circulations sont perméables. 

L’enveloppe est constituée de murs 
rideaux constitués de montants en 
aluminium laqué, dont le remplissage 
est constitué de vitrages ou de parties 
pleines en aluminium laqué de même 
teinte que l’ossature. Ces vitrages à 
contrôle solaire permettant la maîtrise 
énergétique du bâtiment.

TERTIAIRE

DÉMARCHE 
ENV I RONNEMENTALE 

Volumétrie d’ensemble

Ouvertures toute hauteur

Circulations désimperméabilisées.



BÂTIMENT
B U R E A U X

TERTIAIRE

PERPIGNAN (66)
SCI MATHILDE

Mission de base  -  2024
1 377 m²  - 0,74 M€ HT 

Situé dans l’hypercentre de Perpignan en secteur 
sauvegardé, cet immeuble abritait une surface 
commerciale inexploitée depuis 10 ans. 

Le nouveau programme combine une surface 
commerciale en rdc, des bureaux en R+1 et en R+2 
et un logement en R+3. 

La façade principale présente la particularité d’être 
entièrement végétalisée grâce à des jardinières 
en saillie et une structure métallique avec des 
cables pour guider la croissance des végétaux. Les 
jardinières seront recouvertes de briques noires et 
le reste de la façade de briques claires.Immeuble « BOTANICAL »

C O M M E R C E



BÂTIMENT
B U R E A U X

TERTIAIRE

DÉMARCHE ENVIRONNEMENTALE 

Quasi-invisibles depuis la voie publique, les terrasses en rooftop sont protégées par des ombrières photovoltaïques 

RIVESALTES (66)
VIlle de Rivesaltes

Mission de base  -  2020
2 222 m²  -  2,65 M€ HT

Au cœur de Rivesaltes, le long des allées Joffre, le 
projet se découpe en trois entités architecturales 
distinctes, mais reliées par la complémentarité 
de leurs matériaux et de leurs teintes inspirées 
s’inspirent de la colorimétrie de l’esplanade 
jouxtante en pierres en Cénia. Y sont abrités l’office 
du tourisme, le service des impôts, un laboratoire 
médical et une pharmacie.

Le projet intègre un traitement paysager au pied 
des bâtiments, les plates-bandes se transforment 
en jardin d’accueil dans le bâtiment principal. Ces 
espaces de liaison font écho aux aménagements 
paysagers des Allées, ainsi qu’au patio végétalisé 
au coeur du bâtiment.

Le bâtiment est équipé en terrasse d’une ombrière 
constituée de 250 panneaux photovoltaïques soit 
400 m², avec répartition de l’énergie en temps réel.



DÉCATHLON
TERTIAIRE

HYPERSTORE

BÉZIERS (34)
DECATHLON

Mission de base  -  2019
6 526 m2  -  6,9 M€ HT 

La durée du chantier limitée à 11 mois a été 
respectée par l’emploi de préfabrication totale. 
Hormis le béton des fondations, tout a été 
préfabriqué, depuis le rez-de-chaussée en 
poteaux/poutres et dalles alvéolaires béton, 
jusqu’à l’élévation du 1er étage et la toiture en 
éléments bois lamellé-collé. 

Ce bâtiment de 6 500 m2 développe un parking silo en rez-de-
chausée, une surface de vente au 1er étage, des terrains de sport 
extérieurs, une salle de fitness et un escape-game. L’ensemble 
est conçu de façon éco-responsable avec une recherche de 
lumière naturelle, une centrale photovoltaïque en toiture, 
l’emploi de matériaux biosourcés pour 50 % des volumes, un 
aménagement extérieur récupérant les eaux de pluies par 
noues drainantes, etc.

ESPACES ACTIVITÉS
DÉMARCHE ENV I RONNEMENTALE 
Construction modulaire
Structure bois

Volumétrie du site 



BUREAUX
TERTIAIRE

 Construction d’un bâtiment de bureaux et d’un entrepôt à Perpignan                                                    17/09/2019 
   

N.dossier 21754 
 
 

4 
 

c- Le traitement des constructions, clôtures, végétations ou 
aménagements situés en limite de terrain 

         
En limite de parcelle, les clôtures existantes sont conservées et réparées si besoin. La 
clôture le long de la rue Louis Delaunay est supprimée et une nouvelle est posée en 
retrait, au niveau du parvis. Une clôture traverse le centre de la parcelle afin de 
marquer la séparation entre les deux parties du terrain. Elles sont traitées en maille 
soudée carrée anthracite. 

                                    

PERPIGNAN (66)
CEGELEC

Mission de base  -  2023
bureaux : 821 m2   hangar : 703 m2

1,57 M€ HT

Le projet se compose de plusieurs volumes de 
tailles différentes qui se décalent et se superposent 
autour d’un jardin central afin d’éviter un effet de 
linéarité.  

L’immeuble de bureaux, surélevé de 50 cm, 
s’implante en retrait de la rue le long d’un grand 
parvis largement planté. A l’arrière de la parcelle, 
l’entrepôt occupe le volume le plus important au 
niveau du sol, face à l’entrepôt existant, dégageant 
la cour technique entre les deux bâtiments. Le jardin 
central est refermé en partie nord pour former un 
patio paysager, isolé du reste du site.

ENTREPÔTS

Plan-masse

Schéma organisationnel en 3 volumes autour d’un patio



RESTAURANT
TERTIAIRE

D ’ A U T O R O U T E
LE BOULOU (66)

SA HÔTEL DU VILLAGE CATALAN
Mission de base  -  2017

675 m2  -  1,05 M€ HT

Quoi de plus banal qu’un restaurant d’autoroute ?
 
Pourtant, tout objet architectural mérite attention. Au 
milieu de ce paysage de vignes, la volumétrie s’inspire 
des toitures caractéristiques des caves viticoles du 
19ème siècle. Ici, elles sont dématérialisées, comme 
suspendues sans points d’appui visibles. 

La lumière pénètre partout, mais elle est filtrée, calculée 
et contrainte par des lames horizontales et les débords 
de toiture en tuiles, contrôlant ainsi les apports de 
chaleur dans le bâtiment.

Espace self

Espaces de restauration organisés en ambiances diverses

Terrasse abritée



RESTAURANT
TERTIAIRE

K F C
PERPIGNAN (66)

STI STEBIMMO
Mission PC  -  2023

226 m2  -  M€ HT

Ce projet  présente la particularité 
d’utiliser la volumétrie d’une habitation 
traditionnelle, ancien mas réhabilité dans 
les années 90. La seule modification est 
une légère diminution de celle-ci au nord 
pour assurer la circulation du drive.  

Les façades sont rhabillées de panneaux 
métalliques de type bardage à cassettes 
ou en conservant certains enduits qui sont 
repeints. Les toitures sont conservées en 
tuiles canal de teinte rouge traditionnel 
à 30% de pente, avec des traitements 
d’acrotères en continuité du retraitement 
des façades.

Des pergolas vitrées ouvrables ou fixes 
au-dessus des terrasses extérieures 
protègent du vent. 

Le parking et les circulations sont plantés, 
quelques arbustes existants en limite 
de propriété ont été conservés et de 
nouveaux sujets viennent ombrager les 
stationnements.

État des lieuxà l’origine du projet

Façade d’entrée



BÂTIMENT
B U R E A U X

TERTIAIRE

BÉZIERS (34)
GAZECHIM

Mission ESQ à ACT  -  2021
4 905 m2 

« Shapé » comme un galet de verre, la volumétrie 
reprend pourtant les codes architecturaux 
des immeubles 18ème bourgeois du quartier : 
soubassement, corps du bâtiment, étage d’attique. 

Au coeur du projet se niche un grand vide entouré 
de balcons - circulations des bureaux naturellement 
ensoleillés par une verrière - où prend place 
une végétalisation verticale. Le parvis du rez-de-
chaussée se développe en continuité de la rue, 
pavée de calcaire. 

Atrium végétalisé et puits de lumière zénithale

Maquette 3D - BIM



B U R E A U X

BOUJAN SUR LIBRON (34) 
SASU Village des Grandes Vignes

Mission ESQ à PRO  -  2023
1 438 m2  -  2,53 M€ HT

TERTIAIRE

DÉMARCHE 
ENV I RONNEMENTALE 

Lors de fouilles archéologiques sur le site, 
un dolium fut découvert, qui a inspiré les 
formes de ce bâtiment posé sur un socle en 
pierres de Montpellier et habillé d’une peau 
de liège en alternance avec le vitrage. 

Chaque étage dispose de sorties sur 
l’extérieur afin de créer des prolongements 
des espaces et de permettre la ventilation 
naturelle des intérieurs. 

Les stationnements sont traités en matériaux 
perméables type evergreen et des espaces 
verts arborés optimisent le coefficient de 
perméabilité du terrain.

LES GRANDES

VIGNES

Façade Est

Façade ouest

Intégration dans le site



Dans le marché international Saint-Charles, le projet 
consiste à agrandir cette entreprise d’import-export de 
fruits et légumes par l’ajout d’un volume de bureaux et d’un 
hangar de stockage. 22 nouvelles places de stationnement 
ont également été créées pour répondre à l’augmentation 
de l’activité de l’entreprise. 

PA-SA-GE
TERTIAIRE

INTERNATIONAL
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MMAAIITTRREE  DD''OOUUVVRRAAGGEE

ARCHI CONCEPT
Christophe Moly - architecte DPLG
2 boulevard des Pyrénées - 66 000 Perpignan
tél : 04 68 34 59 42 - fax : 04 68 34 02 40
mail : contact@agence-archiconcept.fr
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Extension Bâtiment PA. SA. GE. INTERNATIONAL

SCI Immobilière AMAG

LA SDPC A2 PC03 A

Parc Ducup
1024 allée des Chênes - 66 000 Perpignan
tél : 05 96 76 25 90 - fax : 05 96 62 22 57
mail : contact@pasage.fr

08/01/2020

PERPIGNAN (66)
SCI AMAG

Mission de base  -  2023
362 m2  -  0,48 M€ HT 



BUREAUX
TERTIAIRE

RESTAURANT
PERPIGNAN (66)

MGE SALANQUE
Mission de base  -  2024

bureaux : 1 980 m2   - 1,32 M€ HT
restaurant : 700 m2 - 0,35 M€ HT

DH - 719

DH - 720

DH - 721

DH - 724

DH - 722

DH - 481

DH - 468

DH - 455
DH - 781

DH - 465

D
H

 - 5
8
2

D
H

 - 3
8

DH - 493

212

Avenue     de     la     Salanque

Avenue     de     la     Salanque

Chemin   de   la
   Poudrière

24
.0
0

2
3
.0
0

23
.0
0

HTA 3x150+25Hn
abandonné

HTA 3x150+25Hn abandonné

Gaz MPB PE110

G
a
z
 M

P
B

 P
E

6
3

Gaz MPB PE110

-0
.8

0

-0.80

-0.80

-0.80

EU Ø200 existant

E
U

 Ø
1

5
0

 e
x
is

ta
n

t

Télécom existant (position incertaine)

H
T

A
 3

x
1

5
0

+
2

5
H

n

BT 3x150Al+70Al

(p
ositio

n in
certa

ine)

AEP Ø200 existant

A
E

P
 Ø

1
5

0
 e

x
is

ta
n
t

A
E

P
 Ø

7
5
 e

xista
n
t

A
E

P
 Ø

1
0
0

A
E

P
 e

x
is

ta
n
t

BT 3x150Al+70Al
(position incertaine)

AEP Ø200 existant

AEP Ø200 existant

Télécom existant
(position incertaine)

T
é

lé
c
o

m
 e

x
is

ta
n
t

Télécom existant

(position incertaine)

Télécom existant

(position incertaine)

E
U

 Ø
1

6
0

EU Ø160 existant

EU Ø160 existant

béton

b
é
to

n

b
é
to

n

terre

massif

m
a
ssif  d

e
  la

u
rie

rs

Bordure

Bordure

Bordure

PI

V

Be

RV

PI

RV

E
P

L

Ø
4
0
0 =

>

E
P

L
 Ø

1
2

0
0
 =

>

EPL Ø600

EPL Ø500

EPL Ø600

R: 21.66

T: 23.25

R: 21.74

T: 23.24

Bordure

Cadre EPL =>

Ø600 =>

Coffret
AEP

Coffret
AEP

RV
fermé

Bordure

1
6
9
2
0
0
0

1
6
9
2
0
2
0

1
6
9
2
0
4
0

1
6
9
2
0
6
0

1
6
9
2
0
8
0

1
6
9
2
1
0
0

2169760

1
6
9
2
1
2
0

1
6
9
2
1
4
0

1
6
9
2
1
6
0

A
Z

IM
U

T

A
Z

IM
U

T

N
E

N
O

N
o
r

d

S
E

S
U
D

S
O

SOLLEIL 0°
A EQUINOX

6H.

MATTIN

18H.

SOIR

SOLLEIL 0°
A EQUINOX

38,5°

7 h.

8 h.

9 h.

10 h.

11 h.

13 h.

14 h.

15 h.

16 h.

17 h.

12 h.

9,3°

18,2°

26,2°

32,7°

37,1°

9,3°

18,2°

26,2°

32,7°
37,1°

VUE

T
ra
m
o
n
ta
n
e

E

O

Portail

Quai de déchargement

EU1
T=23.25
R=21.66
H=1.59m

EP3
T=23.96
R=22.59
H=1.37m

EP4
T=24.22
R=22.67
H=1.55m

PVCØ200 1.00%
PVC Ø200

PVC Ø200

PVC Ø315

Piquage
T=23.69
R=22.67
H=1.02m

Fe=24.24

C o m pta g e g é n é ral p o s é 
p ar l e co n c e s sio n n aire

N

P
V

C
 Ø

2
0
0 4

.5
0
m

C
a
n
a
lis

a
tio

n
 A

E
P

Ø
 1

1
0
 P

V
C

Fte Ø600  1.1%

PI

EU2
T=23.30
R=22.00
H=1.30m

EU3
T=23.41
R=22.41
H=1.00m

EU6
T=24.43
R=23.43
H=1.00m

L1 T

EP2
T=23.41
R=22.58
H=0.85m

PVCØ500 0.87%

P
V

C
 Ø

2
0
0

P
V

C
 Ø

4
0
0

P
V

C
 Ø

315
Canalisation AEP Ø 80

Canalisation AEP Ø 110

Canalisation AEP Ø 80

Canalisation AEP Ø 80

PVC∅200 0.50%

EU12
T=24.43
R=22.65
H=1.78m

EU7
T=24.36
R=22.64
H=1.72m

Sé p a rate u r à grai ss e s

PVC∅200 0.50%

Canalisation AEP Ø 32

22.52

22.55

22.60

22.61

22.59

22.54

22.59

22.60

22.57

22.62

22.71

22.77

22.65

22.64

22.82

22.91

22.80

22.80

22.7622.8522.88

23.01

23.12

22.99

23.01

23.15

23.25

23.13

23.25

23.22

23.33

23.26

23.29

23.30

23.25

23.28

23.37

23.25

23.36

25.42

24.52

25.11

24.96
24.78

24.24

25.09

24.18

24.96

24.03

24.91
24.63

24.58 24.51

23.89

23.73

24.75
24.60

24.50
23.82

24.33

24.32

23.73

24.50

22.85

24.43 24.14

24.45

24.07 24.06
24.01

23.81 23.50 23.19

22.94 22.83 22.79

23.34

23.60

23.80

24.07

22.10
22.05

22.07

22.10

22.05
21.83

21.79

21.85 21.67

21.67

21.75

22.73

22.60

22.65

22.73

22.53

22.65

22.76

22.84

2
2
.8

7

2
2
.8

3

22.85

22.8223.13

22.87

22.90
22.8322.93

22.81

22.70

22.75

22.65

2
2
.3

6

2
0
.8

7
2
1
.4

5

2
1
.5

0

21.41

21.49

21.60

21.63

21.69

22.87

22.18

23.0223.1423.20

23.10
23.34

23.32
23.12

23.58

23.54

23.42

23.84

23.85

23.71

24.11

24.11

24.33

24.33

24.22

24.50

24.45

24.40

24.68

24.62

24.5824.74

24.88

24.83

25.05

25.15

25.05

25.10

25.26

25.27

24.65

24.67

24.68

24.71

24.89

25.0225.01

24.33

24.45

23.81

23.78

23.42

23.37

22.79

23.34

23.45

22.87

23.33

22.96

23.36

23.43

23.45

23.05

22.81

23.41

23.26
23.27

23.14

23.26

23.07

22.96

22.76

22.73

22.73

22.90

22.73

22.85

22.84

22.60

22.71

22.94

23.03

22.80

22.92

23.05

23.23

23.00

23.06

23.17
23.18

23.26

23.20

23.69

24.03

24.35

24.64

24.86

24.21

23.84

23.45

23.31

23.28

23.33

23.38

23.53

24.20

24.39

23.98

23.36

23.18

23.42

23.00

22.87

22.94

22.84

23.25

23.24

23.16

22.60

22.59
22.57

22.49

22.57

21.68

22.30

22.28
22.23

21.59
22.31

21.60

22.54

22.54

21.68

22.47

22.43

21.68

22.58

21.81
22.40

22.29

22.47

22.32

21.99

21.95

22.57

2
2
.6

3

2
2
.5

7

22.87

22.90

22.89

22.12

23.00

23.30

22.98

22.34

23.34

23.07

22.54

22.34

23.22

23.15

22.51

22.86
23.49

23.3022.44

23.21

23.13

22.59

23.00

21.51

22.46

22.29

22.43

2
0
.6

4

2
0
.5

8EU4
T=23.42
R=22.42
H=1.00m

Bac
à graisse

PI

Canalisation AEP Ø 110

C
a
n
a
lis

a
tio

n
 A

E
P

Ø
 1

1
0
 P

V
C

Canalisation AEP Ø 32

7
5
3

6
8
7

602

6
0
0

6
0
3

1
7

6
4 1

7
5

8

330

5
8
8

568

250

5
0
0

2
5
0

500

5
0
0

330

5
0
5

A

A

A

A

A

Terrasse 262m2

4
0
0

1
6
3
8

539

150

220

4
7
8

250

1
5

01
5
1

4
0

0
7

1
8

280

6
6
5
3

1062

2982

10675

1395

N
O

U
E

 
N

O
U

E
 

N
O

U
E

 F
A

IT
A

G

E

F
A

IT
A

G

E

F
A

IT
A

G

E

F
A

IT
A

G

E

file R

N
O

U
E

 

1
9
8
0

1
6
0

1002

1776

1
8
4
6

3376,5

2
2
5

24
6

2
4
6

2
4
6

1221

2827

600

3211

5890

8
1
4

1
5
0

2
2
3

MAITRE D'OUVRAGE

MAITRE D'OEUVRE 

EMETTEUR PHASE D'ETUDEN° D'AFFAIRE INDICE

IND DATE INDDESS VISA DATE DESS VISA

BUREAU D'ETUDE : BUREAU DE CONTROLE :

REALISATION D'UN LOCAL POUR AMENAGER UN RESTAUTRANT   - 

NUMEROECHELLE FORMAT

Projet restaurant 1/250

PCb PLAN DE MASSE  Voirie Espaces verts

Arbres 

Arbres sur espace libre

Restaurant:

14 projetés 

42 projetés  

Arbres sur parking

Parking restaurant:
8 projetées 

24 arbres projetés

TOTAL RESTAURANT = 22 arbres
TOTAL ENSEMBLE     = 66 arbres

Opération de bureaux
sur la même parcelle

objet d'un autre
permis de construire

Commerces existants
sur parcelle DH n° 186

Sur un rdc entièrement vitré, 3 niveaux de bureaux 
sont en porte-à-faux d’1,50 m, protégés des 
surexpositions et conférant de la légèreté à ce 
volume simple. Les ouvertures sont toute hauteur 
sur tous les niveaux ; le dernier est couvert d’une 
toiture-terrasse ceinte de vantelles qui cachent les 
équipements techniques. Des arbres de haute tige 
sont plantés pour ombrager le stationnement et 
soustraire la vue directe sur l’avenue de la Salanque.

Intégration dans le site

Perspective



Le projet se compose d’un seul volume central 
composé d’une partie bureaux sur trois niveaux à 
l’Ouest et d’une partie entrepôt sur une hauteur 
de 2 niveaux avec bureaux et terrasse au dernier 
niveau, sur la partie à l’Est. 

Une réserve foncière de 400 m² est conservée au 
Nord. 

Les espaces extérieurs seront plantés d’arbres 
et d’arbustes afin d’opimiser l’intégration du bâti 
dans le paysage et de constituer un écran à la vue 
et au vent.
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PERPIGNAN (66)
ORLE AMÉNAGEMENT

Mission PC à PRO  -  2024
1 156 m2   - 1,63 M€HT

TERTIAIRE
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Perspective d’intégration

TERTIAIRE



Le projet prend place dans une ancienne concession 
automobile, sur une parcelle entièrement recouverte 
par un parking enrobé.
 
Les bâtiments sont de forme simple - rectangulaire 
ou trapézoïdale - de plain pied. Des ombrières et 
des casquettes au niveau des accès et des terrasses 
protégent les visiteurs de la pluie comme du soleil.

Comme le bâtiment existant, les nouvelles 
constructions bénéficient d’un apport de lumière 
naturelle zénithale par un système de type shed 
en toiture. Les portes de garage de l’ancienne 
concession seront remplacées par des baies vitrées.

Afin de limiter l’imperméabilisation du sol, les places 
de stationnement sont en dalles alvéolaires, l’enrobé 
est limité à la seule circulation des véhicules. Des 
arbres plantés en bouquets ombragent le parking et 
combattent les îlots de chaleur urbains.

C E N T R E
COMMERCIAL

PERPIGNAN (66)
SCI Fauceille Immo

Mission PC à PRO  -  2024
Réhab : 1 105 m2  - Neuf :  : 1 047 m2 - 0,93 M€ HT

TERTIAIRE

Volumétrie d’ensemble

RESTRUCTURATION / EXTENSION



BÂTIMENT
B U R E A U X

TERTIAIRE

PERPIGNAN (66)
AM GESTION

Mission de base  -  2018
1 704 m²  - 1,56 M€ HT 

Le projet se trouve en zone d’activité économique.
Le rdc est traité en béton lasuré foncé, avec des 
ouvertures de largeurs aléatoires sur toute la 
hauteur. L’enveloppe de l’étage est intégralement 
constituée d’un mur rideau composé de montants 
en aluminium laqué avec un remplissage de 
différents matériaux : vitrage avec traitement 
protecteur solaire, parties pleines en aluminium 
laqué blanc et, ponctuellement, rouge. Le parking 
est aménagé avec de légères pentes afin de 
récupérer les eaux pluviales pour l’arrosage.

Volumétrie

Perspective 



BÂTIMENT
B U R E A U X

TERTIAIRE

BÉZIERS (34)
AXYLIS -MOREAU INVEST

Mission de base  -  2020
1 244 m2  -  2,13 M€ HT 

Situé dans le parc d’activité technologique de la ZAC 
de Mazeran, le projet intègre une haute démarche 
environnementale depuis la conception bioclimatique 
du bâtiment jusqu’au traitement paysager des espaces 
extérieurs. 

Tous les bureaux sont organisés autour d’une large 
circulation pour bénéficier d’une vue sur le parc. 
Le choix de l’absence de clôtures qui privilégie les 
obstacles naturels répond à la motivation d’une vue 
respectueuse de l’environnement.

Ambiance chic et contemporaine 
Béton brut teinté masse   -  Éclairage led
Parement bois acoustique.

DÉMARCHE ENV I RONNEMENTALE 

Brise-soleils orientés pour le contrôle des apports thermiques et lumineux


